﻿ NICULAE DAN CRISTIAN Facultate Agroturism – anul II Utilaje tehnologice Surse regenerabile de energie intr-o ferma agroturistica Sursele regenerabile de energie au fost primele pe care omul le-a folosit in mod constient pentru a-si imbunatati conditiile de viata Intrebuinatrea focului de catre omul primitiv, cu peste un milion de ani in urma, reprezinta prima valorificare energetica a biomasei ( in acest caz a lemnului) Preocuparile pentru gasirea si valorificarea unor noi surse reinnoibile de energie s-au intensificat considerabil dupa 1973, anul primei crize mondiale a petrolului În prezent pot fi utilizate energii regenerabile furnizate de agricultură (biomasa şi biogazul) şi energii furnizate din afara procesului de producţie agricolă (energia solară, eoliană, geotermică, etc) Sursele naturale de energie sunt gratuite doar daca sunt privite ca surse primare Utilizarea dirijata a energiei in diferite scopuri, in cadrul proceselor din diferite domenii, presupune in mod obligatoriu folosirea unor mijloace tehnice adecvate de conversie si distributie, iar aceste mijloace tehnice nu sunt gratuite Mijloace tehnice pentru utilizarea energiei solare Radiatia solara globala, exprimata in W/m2 , care ajunge la pamant, are valoarea Er=1353 W/m2, asa numita constanta solara Radiatia globala este insumarea radiatiei directe cu radiatia difuza peo suprafata orizontala Valoarea radiatiei difera in functie de orele zilei, de pozitia geografica a locului receptor si de anotimp Valoarea reala mai este influentata de alti factori : o parte din radiatia pornita de la soare este reflectata de nori, o parte este absorbita de particulele din atmosfera , o parte este dispersata in atmosfera mai densa Conversia fotovoltaica a a energiei solare Prin conversie fotovoltaica este posibila obtinerea directa a energiei electrice din energie solara Generatoarele fotovoltaice sub forma de panou cu celule din siliciu, furnizeaza curent continuu la tensiuni proportionale cu intensitatea radiatiei solare Mijloace tehnice pentru utilizarea energiei eoliene Energia vantului este convertita in energie mecanica cu ajutorul turbinelor eoliene Turbinele pot fi cu rotire lenta, cu functionarea in domeniul vitezei vantului intre vmin=2 5m/s si vmax=15m/s, sau rapide: vmin=4m/s si vmax=25m/s Turbinele pot fi cu axa de rotatie verticala sau orizontala si sunt realizate in numeroase variante constructive In unele tari vest-europene agricultorii poseda generatoare eoliene de capacitate mare, instalate in camp, nu pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor proprii, ci pentru a livra contra cost energie electrica in reteaua generala Aceste instalatii nu sunt improvizate , ci sunt fabricate de firme specializate Mijloace tehnice pentru utilizarea energiei geotermice Instalatii pentru incalzirea aerului: Instalatiile au tuburi schimbatoare de caldura, ingropate in pamant la circa 1 5 m adancime si servesc la incalzirea aerului in timpul iernii , sau la racirea aerului in timpul verii Instalatii care folosesc energia apei geotermale de la adancime: Apa se ridica din puturi forate de la adancimea de circa 1500 m pana la circa 80 m datorita presiunii proprii, apoi apa este pomapata catre suparafat, la temperaturi de 70- 80 0C Utilizarea in scopuri energetice a biomasei Biomasa cuprinde totalitatea reziduurilor producţiei vegetale care pot fi transformate în energie sub diferite forme Valorificarea energetică a biomasei este important a fi realizată în unităţile agricole unde aceasta se produce Utilizarea biomasei prezintă următoarele avantaje: * folosirea şi vânzarea produselor reziduale poate aduce venituri în exploataţiile agricole; * nu necesită folosirea de terenuri agricole suplimentare; * rezolvă parţial încălzirea locuinţelor în zonele de câmpie lipsite de pădure, cu cheltuieli minime; * producerea biomasei nu este limitată teritorial, ea rezultând pe orice teren agricol Utilizarea biomasei prezintă şi dezavantaje: * are putere calorică scăzută; * randament scăzut în instalaţiile de ardere, datorită faptului că biomasa conţine substanţe volatile Se recomandă folosirea unor instalaţii cu două camere de ardere astfel încât în camera secundară să fie arse substanţele volatile (ex energia termică obţinută prin arderea a 5 Kg paie = energia obţinută prin arderea a 1 Kg combustibil lichid); * cheltuieli sporite cu colectarea, transportul şi depozitarea biomasei Exemplu practic Ferma Agroturistica “Ancuta”, jud Alba Pentru că nu există reţea de curent electric în zonă, sursa de energie este fotovoltaică, ajutată la nevoie de un generator diesel În mini atelierul de prelucrare a laptelui se procesează zilnic patru-cinci sute de litri, excepţie făcând zilele de vârf din perioada de vară, când cantitatea se dublează Laptele este colectat din zonă, din satele comunei Săsciori şi din ferma proprie, de la patru vaci cu lapte Se produc două produse, smântână naturală cu 50 la sută grăsime şi caşcaval, (după o reţetă proprie, cu nume încă neînregistrat ca şi marcă, dar care va fi în curând omologat ca produs traditional) Totul este ambalat, etichetat, în condiţii igienice şi sunt autorizaţi la vânzarea direct Atât atelierul de produse lactate, cât şi pensiunea, înseamnă munca şi coordonarea a doi oameni: doamna şi domnul Cândea O mare parte din produsele realizate sunt valorificate la cabană, ceea ce face ca meniul servit aici să fie sută la sută natural, preparatele din carne de porc şi miel fiind produse şi ele în gospodărie La mare căutare este ţuica produsă de familia Cândea, curată şi fără adaosuri, dublu distilată, ce face deliciul turiştilor care poposesc la Cărări Fructele provin din livada de meri, peri şi pruni, care cresc la fel de natural, fără nici o "intervenţie" cu îngrăşăminte sau pesticide 